
WHAT
THE
FIX?!
Modell:
Toyota Yaris P9
(1.0 & 1.3 Benziner)

Symptome:
Kraftstoffverlust
Motor ruckelt

Technischer Hintergrund:
Aktivkohlebehälter in der Kraftstoffpumpeneinheit ist gerissen.
Aufgrund des Risses gelangt Kraftstoff in den zweiten Aktivkohlebehälter.
Anstatt Kraftstoffdämpfen wird zusätzlicher Kraftstoff angesaugt und
das Benzin-Luft-Gemisch wird zu fett.
Zusätzlich steigt bei zu hohen Außentemperaturen der Tankinnendruck
und der Kraftstoff kann über die Leitung für Tankentlüftung austreten.

Mögliche Abhilfe:
Prüfen, ob an der unteren Tülle des zweiten Aktivkohlebehälters Kraftstoff austritt.
Wenn Kraftstoff austritt, muss die Kraftstoffpumpeneinheit erneuert werden.
Zusätzlich muss geprüft werden, ob lose Aktivkohle im Tank vorhanden ist.

Fehlercode:
Es wird kein Fehler im
Fehlerspeicher abgelegt.

TOYOTA YARIS
VERLIERT BENZIN &
MOTOR RUCKELT


